
LEXUS LC TEHNILISED ANDMED

LC 500 LC 500h

Mootor 5,0 V8 Dual VVT-i 3,5 V6 Multi Stage Hybrid 

Silindrite arv 8 6

Töömaht, cm³ 4969 3456

Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min 477/7100 299/6600

Maksimaalne võimsus, kW/p/min 341/7100 220/6600

Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min 540/4800 348/4900

Kombineeritud võimsus koos hübriidsüsteemiga, kW/hj 264/359

Kütuse liik Bensiin Bensiin

Kütuse oktaan-/tsetaaniarv 95 või suurem 95 või suurem

Käigukast
10 käiku automaat 

(Direct Shift)

Mitmeastmeline 

hübriidkäigukast

Mõõdud

Pikkus, mm 4770 4770

Laius, mm 1920 1920

Kõrgus, mm 1345 1345

Salongi pikkus, mm 1868 1868

Salongi laius, mm 1550 1550

Salongi kõrgus, mm 1080 1080

Teljevahe, mm 2870 2870

Kliirens, mm 133 140

Kütusekulu

Maanteel, l/100km 8,0 5,9

Linnas, l/100km 17,4 7,2

Kombineeritud, l/100 km 11,5 6,4

Kombineeritud CO2 emissioon, g/km 263 145

Heitenorm Euro 6 Euro 6

Massid

Tühimass, kg 1935 - 1970 1985 - 2020

Täismass, kg 2375 2445

Pagasiruum, l 197 172

Kütusepaagi maht, l 82 82

Istekohtade arv 4 4

Sõiduomadused

Maksimumkiirus, km/h 270 250

Kiirendus 0-100 km/h (s) 4,7 5
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